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  كيلوهرتز ۱۲۵ماژول كارتخوان 
 

  كارت و تگ در حافظه داخلي ۱۰۰۰سازي  ذخيره قابليت

  برگه اطلاعاتي

  :مشخصات

  يان مصرفي پايينجرداراي ولتاژ و 

 KA-11  :۶۰  ولت ۳ميلي آمپر در  ۳۰ولت و  ۵ميلي آمپر در 

 KA-11 L  :۲۰  ولت ۳ميلي آمپر در  ۱۰ولت و  ۵ميلي آمپر در 

  كيلوهرتز ۱۳۵تا  ۱۲۵فركانس كاري از 

  بيتي با استاندارد ۶۴قابليت شناسايي تگ هاي EM4001, 4102  - و TK4001 

 ناسايي براي تگ هاي استانداردفاصله مفيد ش: 

 ۱۰  سانتيمتر در ۱۲تا KA-11 

 ۸  سانتيمتر در ۱۰تا KA-11L 

  حافظهEEPROM كارت و تگ ۱۰۰۰ه سازي داخلي براي ذخير. 

 تنظيم بلنرخ انتقال ديتاي خروجي قا: 

 4800, *9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 

  با فرمت قابل تنظيم) ونيك يا هگز كارتكد ي(ارسال ديتا از خروجي سريال:  

  يك بايت استارت اختياري و امكان تغيير كاراكتر استارت )۱

 ) رقمي چاپ شده روي كارت ۱۰كد (يا كد يونيك ) رقمي۱۰هگز(ده رقم كد اصلي  )۲

  فعال و غير فعال كردن  اختياري ) Chr13(يك كاراكتر اينتر  )۳

  ل كردن اختياري فعال و غير فعا) Chr10(يك كاراكتر اينتر  )۴

  .يك بايت استپ اختياري و امكان تغيير كاراكتر استپ )۵

  ستر - اصلي: (كارت خدمات دهنده ۳پشتيباني ازسرويس -م(  

 ذخيره سازي و حذف كارتهاي خدمات و كاربران از طريق پورت سريال امكان 

  امكان ذخيره سازي كارت اصلي از طريق سخت افزار 

  ستامكان ذخيره سازي كارتتوسط كارت اصلي رم 

  سترامكان ذخيره سازي كارت سرويس توسط كارتم 

  سترامكان ذخيره سازي و حذف كارتهاي كاربران توسط كارت اصلي وم 

  ذخيره و حذف كارتها ،كنترل(داراي نرم افزار مخصوص براي تنظيمات ماژول( 

  ذخيره و چاپقابل (امكان پشتيبان گيري و بازگرداني كليه كارتها توسط نرم افزار( 

 ۲۰  كيلو بايت حافظه آزادEEPROM  قابل دسترس توسط پورت سريال. 

 قابليت راه اندازي با آنتن داخلي يا خارجي 

 شش حالت كاري متفاوت در محل هاي مختلف : 

  ...)دارات وتفاده در پنل آسانسور، درب منازل، اقابل اس(كار در حالت حافظه داخلي ومستقل ) ۱

قابل استفاده در  (فعال شدن خروجي رله و بيزر براي تمامي كارتها : ۱بدون حافظهكار در حالت ) ۲

  )دستگاه هاي حضوروغياب، مدارات الكترونيكي و ميكروكنترلري

فعال شدن بيزر و ارسال ديتا به نرم افزار و فعال شدن رله پس از تاييد : ۲كار در حالت بدون حافظه) ) ۳

  ...)ها و قابل استفاده در دربهاي كتابخانه(ت كنترل تردد كارت توسط نرم افزارهاي مديري
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  درباره ماژول

 EM4102و   EM4001 هاي استاندارد در كيلوهرتز ۱۲۵بيتي  ۶۴تگ هايبراي شناسايي  و صنعتي كارتخوان پيشرفته KA-11ماژول

 كارتهاي بعنوان تگ ۳براي كاربران و  و كارت تگ ۱۰۰۰داخلي براي ذخيره سازي  EEPROM اين ماژول داراي حافظه. ميباشد

 .ميتوان از آنتن داخلي يا خارجي استفاده كرد ميباشد و سانتيمتر ۱۲تا  ۸فاصله شناسايي كارتها . ميباشد مستر و سرويس  اصلي،

ذف ، ذخيـره وح ـ  EEPROM، حافظه ماژول ان به تنظيماتته ماژول پشتيباني از دستورات سريال ميباشد كه ميتوفامكانات پيشر

   .نمودو بازگرداني  چاپ ،ذخيره ،گيري پشتيبان را با نرم افزار كارتها دسترسي داشت و ميتوان اطلاعات كارتها

شين آلات و كليد اصلي ما ها، محدود سازي تردد آسانسور،  هتل هاي منازل و ل برقي دربقفهاي صنعتي،  قابل استفاده در پروژه( 

  ) ... ها و پاركينگ ترددنرم افزارهاي مديريت و كنترل  هاي الكترونيكي و ها، پرونده رل كمد استخقف هاي صنعتي، دستگاه

  

ارسال كد كارت به نرم افزار و فعال شدن رله يا بيزر به تعداد و زمان قابل : ۳كار در حالت بدون حافظه) ۴

قابل استفاده در پرونده (كنترل جهت تاييد يا هشدار براي صحت عمليات انجام شده در نرم افزار و شبكه 

  ... )لكترونيكي بيمارستان ها، كنترل تردد پاركينگ ها وهاي ا

تحت شبكه توسط آيسي (سيستم مركزي درذخيره بدون حافظه مستقل و  - كار در حالت شبكه داخلي) ۵

RS485  ل كمد استخر هاقابل استفاده در هتل ها و قف) يتاسيم موازي تغذيه و د ۴، با.  

و نياز اختياري به سيستم مركزي يا  RS485كه شدن با آيسي كار در حالت حافظه داخلي مستقل و شب) ۶

  ).ل كمد استخر هاقابل استفاده در هتل ها و قف(ردد ت گيري كامپيوتر جهت گزارش

 انتخاب توسط پين هاقابل ( شش حالت خروجي رله براي مصارف مختلف( : 

  .تازماني كه كارت جلوي ماژول قرار فعال شدن رله :حالت نگهدارنده )۱

 ...)هاي زنجيري يا كليد احضار آسانسور و قفلقابل استفاده در (ثانيه  ۱ل شدن رله بمدت فعا )۲

 ...)هاي بدون زجير يا استارت دستگاه و قفلقابل استفاده در (ثانيه  ۳فعال شدن رله بمدت  )۳

 .)قابل نصب به پنل آسانسورها جهت محدودسازي و كنترل تردد(ثانيه  ۵فعال شدن رله بمدت  )۴

 .)قابل نصب به پنل آسانسورها جهت محدودسازي  كنترل تردد(ثانيه  ۸ن رله بمدت فعال شد )۵

 ...)آلات صنعتي و  ها و ماشين قابل استفاده در كليد اصلي دستگاه(خروجي فليپ فلاپ  )۶

 موارد استفاده در . (امكان فعال و غيرفعال كردن دايمي دستگاه با استفاده از كارت سرويس

 )انسورها بمنظور آزادسازي پنل در مواقع خاصوروديهاي ادارات و آس

 با . ي دستگاه را بطور دايم روشن ميكند و وضعيت رله را درحافظه دايم دستگاه ذخيره ميكند كارت سرويس رله

 .قطع و وصل برق وضعيت رله پايدار ميماند و فقط با كارتهاي خدمات به حالت عادي برميگردد

 ات رجيستري ماژول توسط پورت سريالامكان دسترسي كامل به تمام تنظيم. 

  توسط پورت سريال فعال شدن رله و بيزر با تعداد و زمان دلخواهامكان. 

 ي وقفه براي آمادگي به دريافت ديتا از  ماژول داراي خروجي فعال كننده 

 5+(روشن ميشود) ماژول ۸پايه(قبل از ارسال ديتا، ابتدا خروجي فعال كنندهV ( نيه تاخير،ميلي ثا ۲۵و پس از  

قابل استفاده در وقفه هاي . (ديتا از طريق پورت سريال ارسال ميشود و بعد از ارسال، خروجي خاموش ميشود

 ).يا فرستنده هاي بيسيم ديتا  IC-RS485ميكرو كنترلرها، پايه هاي فعال كنند 

 سيستم ي ماژول به  داراي ورودي آلارم سخت افزاري و ارسال پيام هشدار همراه با شناسه

 )هتل ها يا مگنت درب  جهت استفاده در شستي جعبه(مركزي از طريق پورت سريال 

 هرتز و ترانزيستور داخلي  ۶۴۰داراي خروجي بيزر با فركانسNPN Open-Collector  

 تك ماژول ها در شبكه   دهي و كار با تك رقمي متغيير جهت آدرس۴ي  داراي شناسهRS48. 

  يا كامپيوتر بايتي از سيستم مركزي۲۷ر قالب دستور اختصاصي د ۲۰دريافت. 

 بايتي به كامپيوتر يا سيستمهاي مركزي در شبكه۲۷دستور در قالب  ۳۶ارسال. 
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  فهرست مطالب

 
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ورودي و خروجي ها 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ها نام و مشخصات پايه

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سخت افزار پايه براي راه اندازي

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )دون نرم افزارب(و حذف كارتها  ذخيره
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  يخارج ياروش استفاده از آنتن داخلي 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هاي زمان رله انتخاب حالت
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  خروجي رله هايسخت افزار

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )با مثال(ال دستورات پورت سري
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نرم افزارهاي دستگاه

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   سخت افزارهاي ارتباط با كامپيوتر
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  هاي مختلف نمونه برنامه هاي نوشته شده در محيط

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )آماده(بردهاي راه انداز سخت افزاري 
  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مشخصات بسته بندي و اندازه پايه ها

 
 

Kartach KA-11 / KA-11L   
 
  

 

  

 

  
  سانتيمتر ۶ * ۳ * ۰.۹ : ابعاد ماژول

 ل بياني داخليشك )۱

۴  

۵  

۶  

۶  

۷  

۷  

۸  

۹  

۱۶  

۱۷  

۱۸  

۲۲  

۲۸  
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 داخلي شكل بياني. ۱شكل

  

  

  

  ورودي و خروجي ها) ۲
 
 

  

 
  

  ورودي و خروجي ها.  ۲شكل
 

 

 ولت جلوگيري كنيد ۵ها به بيشتر از  از اتصال پين. 

 ورودي ها داراي مقاومت داخلي ميباشد تا درحد امكان از آسيب ديدن در برابرشوك هاي الكترونيكي جلوگيري شود. 

 و تغذيه رله استفاده شود) ۴پين(اهم بعنوان فيوز مابين خروجي رله ۲۲حفاظت از ترانزيستور داخلي بهتر است از يك مقاومت  براي. 

  ها نام و مشخصات پايه) ۳
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 ها نام مشخصات پايه. ۳شكل
  

  

  پيكربندي پايه ها) ۴
 

شماره نام پايه توضيحات

 VDD 1 )ولت ۱/۵داراي ديودزنر داخلي  - ولت +۵تا ولت  + ۳/۳از (دستگاه تغذيه  مثبت ورودي

 RXD 2  ) ۹۶۰۰پيشفرض (با نرخ انتقال قابل تنظيم  TTLورودي پورت سريال 

 TXD 3  ) ۹۶۰۰پيشفرض (با نرخ انتقال قابل تنظيم  TTLخروجي پورت سريال 

 Relay 4  ) ت كلكتوربازدرحال(آمپر  ميلي ۳۰۰داخلي NPNرله با استفاده از ترانزيستورخروجي منفي براي 

 Save 5 .ثانيه در منفي نگهداريد ۲بمدت  براي ذخيره سازي كارت اصلي اين پايه را

 Mode 6 )۶شكل(. عمل ميكند ۲در حالت )۱۲,۱۳,۱۴پايه هاي(رله زماناگر اين پايه در منفي باشد، جامپر انتخاب 

 Alarm 7 .به پورت سريال ارسال ميشودپيام آلارم با شناسه دستاه د اگر اين ورودي در منفي باش

 INT out 8 ...و RS485آيسي  يا ها فرستندهدر  Enableي پايه فعال كردن جهت مثبت خروجي

 Speaker 9 )استفاده شود بيزربدون اوسيلاتور بلندگو يا بهتر است از(هرتز  ۶۴۰با فركانس بيزر منفي خروجي

 GND 10 )شودميكروفاراد در تغذيه استفاده ۱۰۰۰بهتر است خازن (تغذيه دستگاه  ورودي منفي

 Reserve 11 .قابل استفاده نميباشد

 Mode1 12 .با جامپر ۱۳وصل به پايه -  انتخاب زمان رله ۱ورودي

 Command 13 )مشترك(انتخاب زمان رله خروجي 

 Mode2 14 .با جامپر ۱۳وصل به پايه - انتخاب زمان رله  ۲ورودي

 External 15  ورودي آنتن خارجي 

 Internal 16  ورودي آنتن داخلي

وصل كنيد و اگر  ۱۶را با جامپر به پايه ۱۵براي استفاده از آنتن داخلي، پايه(خارجي خروجي آنتن 

 .)وصل كنيد ۱۷و۱۵ميخواهيد از آنتن خارجي استفاده نماييد آنتن را به پايه هاي 
Coil command 17 

  پيكربندي پايه ها. ۱دولج

  سخت افزار پايه براي راه اندازي) ۵
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  سخت افزار پايه براي راه اندازي. ۱نقشه

  ذخيره كارت اصلي) ۶
 

 يك كارت  ،و تكراري كوچكبيپ بيپ  بعد از شنيدن صداي. ثانيه در منفي نگهداريد ۲بمدت را  ۵ي كارت اصلي، پايه هبراي ذخير

 .ازحالت ذخيره خارج ميشود دستگاه اين كارت بعنوان كارت اصلي به دستگاه تعريف شده و. به دستگاه نزديك كنيد را
 

 ذخيره كارت مستر) ۷

 بيپ كوچك يك بيپ ممتد شنيده شود ۱۰و صبر كنيد تا پس از  نگهداريدمستر، كارت اصلي را جلوي ماژول كارت  هبراي ذخير .

هاي كوچك، يك كارت تعريف نشده را به ماژول نزديك كنيد تا بعنوان كارت  بيپسپس كارت اصلي كنار بكشيد و دوباره در زمان 

 .مستر ذخيره شود
 

 ذخيره كارت سرويس) ۸

 بيپ كوچك يك بيپ ممتد شنيده  ۱۰و صبر كنيد تا پس از  نگهداريدرا جلوي ماژول  مستر، كارت سرويسكارت  هبراي ذخير

هاي كوچك، يك كارت تعريف نشده را به ماژول نزديك كنيد تـا   در زمان بيپ كنار بكشيد و دوباره را مسترسپس كارت . شود

كارت سرويس در فعال يا غيرفعال كردن دايمي دستگاه كاربرد دارد و وضعيت روشن ماندن ( .ذخيره شودسرويس بعنوان كارت 

هر سه  . باقي بماند) رله دايم روشن(ويسرله را در حافظه ايپرم ذخيره ميكند تا با قطع و وصل مجدد تغذيه، دستگاه در حالت سر

 )ي حالت سرويس را خاموش كنند ولي كارتهاي كاربران رله را خاموش نميكنند كارتهاي اصلي و مستر و سرويس ميتوانند رله
 

 هاي كاربران ذخيره كارت) ۹

 سازي كاربران   حالت ذخيره ،دهيدجلوي ماژول قرار و يا مستر را يك لحظه  كارت اصلي اگر ،كاربران هاي كارت هبراي ذخير

اگر اين كارت قبلا تعريف نشده است . نزديك كنيدبه ماژول يك كارت را  چك و تكراريكوبيپ صداي  پس از شنيدن .مشيودفعال 

 .ميكند حذفكارت را  ممتد پيدستگاه با پي باشدپيپ كارت را ذخيره ميكند و اگر اين كارت قبلا تعريف شده  ۳دستگاه با 

 .خارج شود رهيتا از حالت ذخ ديکن کيمستر را دوباره به دستگاه نزد اي يکاربران، کارت اصل يحذف کارتها اي رهياز ذخپس 
 

 حذف كارتهاي اصلي، مستر و سرويس) ۱۰

 خود حذف ميشود اگر يك كارت جديد را بعنوان اصلي، مستر يا سرويس تعريف كنيد كارت قبلي خودبه.  

 بار تكرار حالت ذخيره كاربران ۵. (بار به ماژول نزديك كنيد ۱۰هاي كاربران كارت اصلي يا مستر را ي كل كارت براي تخليه( 

  مراجعه كنيد ۳جدولبراي ذخيره و حذف كارت ها از طريق پورت سريال به. 

  خارجي ياروش استفاده از آنتن داخلي ) ۱۱
 

 وصل شود، آنتن داخلي دستگاه فعال ميشود و براي استفاده از آنتن خارجي، يك ۱۷جامپر به پايه با استفاده از يك ۱۶اگر پايه

 .وصل كنيد ۱۷و  ۱۵آنتن را به پايه هاي 
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 استفاده از آنتن داخلي يا خارجي. ۴شكل

 
 

 انواع آنتن هاي خارجي در ابعادهاي مختلف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.در سايت توليد كننده تمشاهده اين محصولا     

 

  

  هاي زمان رله انتخاب حالت) ۱۲
 

 دنانتخاب كننده در حالت دوم عمل ميكن هايوصل شود جامپر) زمين(به منفي ۶اگر پايه.  
  

 

  
 

 انتخاب حالت هاي زمان رله. ۵شكل

 لت هاي رلهجدول انتخاب حا) ۱۳

 خروجي رله زمان حالت  )۱۲,۱۳,۱۴(انتخاب وضيت پايه هاي  ۶وضعيت پايه  حالت

 زمان حضور كارت درخروجي نگهدارنده رله  )بازهر سه پايه (بدون جامپر   باز ۱

  
  

Size: 6cm x 3cm 
Read range: 12cm  

  

  
 

Size: 3cm x 3cm  
Read range: 11cm  

  

 

  
  

Size: 2cm x 3cm  
Read range: 9cm  

  

  
  

Size: 1cm x 3cm  
Read range: 8cm  

 

  

  

 
Diameter: 2.4cm 
Read range: 8cm  
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 )ل هاي زنجيريفق(ثانيه  ۱خروجي رله بمدت  با جامپر ۱۳به ۱۲اتصال پايه باز ۲

 )ل هاي الكتريكيقف(ثانيه  ۳خروجي رله بمدت  جامپربا  ۱۳به ۱۴اتصال پايه باز ۳

 )كليد اصلي در دستگاه ها(فليپ فلاپ  )هر سه پايه باز(بدون جامپر  )0( زمين ۴

 )ل پنل آسانسورقف(ثانيه  ۵خروجي رله بمدت  با جامپر ۱۳به ۱۲اتصال پايه )0(زمين  ۵

 )ل پنل آسانسورقف(ثانيه  ۸ خروجي رله بمدت با جامپر ۱۳به ۱۴اتصال پايه )0(زمين  ۶
  

  انتخاب حالت هاي رله. ۲جدول

 

 سخت افزار خروجي رله) ۱۴
 

  استفاده شود، بهتر از جهت حذف نويز توليد شده در بوبين از يك ديود  )رله( ائيقال و از مدارات سلفي) ۴پايه( رله اگر در خروجي

 .توليد شده را خنثي كندتا ولتاژ  ن قرارگيردبوبي دو سر دردر حالت باياس معكوس 

 اهم بعنوان فيوز در ميسر مصرف كننده استفاده شود ۲۲بهتر است از مقاومت  ،براي محافظت از ترانزيستور داخلي ماژول. 

  

 
 

 سخت افزار خروجي رله. ۲نقشه

 

 ر مدارد القائي يا مدار سلفي )كنتاكتور(ي توان بالا  رله ي اولي دوباره يك هاي رله توسط كنتاكت اگرDC بوبين در ،  استفاده شود

 .استفاده شودديود فيدبك  از ي دومي هم بايد مصرف كننده

 

 
 

  ي دومي  استفاده از ديود فيدبك در رله. ۳نقشه

 در مدار )شيربرقي يا جك(القائي يا مدار سلفي )كنتاكتور(ي توان بالا  دوباره يك رله ،ي اولي هاي رله اگر توسط كنتاكتAC  استفاده

 .استفاده شود) Snubber(دار جرقه گير مبايد از شود، 
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 ACمدار جرقه گير در مدارات سلفي القائي . ۴نقشه

 

  C1 استر يا  پلي - سراميكي(نانوفاراد  ۴۷ ولت۲۵۰خازنMKT  (وR1  كيلو اهم  ۷/۴اهم تا  ۴۷۰وات از۲مقاومت) مقدار مقاومت به

 ).كاهش يابدمقدار اهمي مقاومت بايد  شودبيشتر  بار القائي چههر. القائي بستگي دارد مقدار مقدار بار 

 در مدارات لامپ يا المنتي نيازي به اين مدار نيست. 

  
  دستورات پورت سريال) ۱۵

  

 
 

  9600,8" پورت سريالتنظيمات پيشفرض,n,1" استپ) '>'و'<'(بايت ۲بايت ميباشد كه  ۲۷قالب  در و دستورات آن رشته اي بوده 

 .ميباشدبايت آخر آن اينتر پايان دستور  ۲و ) داده و شامل شناسه، آدرس، دستور(بايت آن ديتا  ۲۲و ) Chr60,Chr61(ت و استار

)Chr13,Chr10( 
 

 
 

  دستورات پورت سريال

  )به ماژول PCال ازارس( دستورات پورت سريال) ۱۶
 

 رديف  نام دستور قالب دستور عملكرد

 ۱ فعال كردن بيزر <  00060 00004  01 0 1 0000 0000 1 >  ميلي ثانيه ۶۰زمان با و بار ۴به تعداد فعال كردن بيزر
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  ۲  فعال كردن رله <  00014 00000  02 0 1 0000 0000 1 >  )روشن دايم=  ۰زمان ( .ثانيه۱۴رله بمدت فعال كردن 

  ۳  خاموش كردن رله <  00000 00000  03 0 1 0000 0000 1 >  خاموش كردن رله

  ۴  ذخيره كارت اصلي <  30102 00160  04 1 0 0000 0000 1 >  اصلي  بعنوان كارت ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲شماره  ذخيره كارت

  ۵  ف كارت اصلي حذ <  00000  00000  05  1 0 0000 0000 1 >  حذف كارت اصلي

  ۶  ذخيره كارت مستر <  30102 00160  06 1 0 0000 0000 1 >  بعنوان كارت مستر ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲ذخيره كارت شماره 

  ۷  ف كارت مسترحذ <  00000  00000  07 1 0 0000 0000 1 >  حذف كارت مستر

  ۸  ذخيره كارت سرويس <  30102 00160  08 1 0 0000 0000 1 >  سرويس بعنوان كارت ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲ذخيره كارت شماره 

  ۹  ف كارت سرويسحذ <  00000  00000  09 1 0 0000 0000 1 >  حذف كارت سرويس

  ۱۰  كاربران ذخيره كارت  <  30102 00160  10 1 0 0000 0000 1 >  كاربربعنوان كارت  ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲ذخيره كارت شماره 

  ۱۱  ف كارت كاربرانحذ <  30102 00160  11 1 0 0000 0000 1 >  از حافظه ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲حذف كارت كاربر به شماره 

  ۱۲  از حافظه كاربران پاكسازي <  00000  00000  12 0 1 0000 0000 1 >  كاربران از حافظه كارتهايپاكسازي كل 

  ۱۳  انتخاب حالت كاري دستگاه <  00002  00000  13 0 1 0000 0000 1 >  )نوع حالت كاري ۶( ۲ مد تنظيم حالت كاري دستگاه به

  ۱۴  خيره ديتا در ايپرمذ <  00148 16572  14 0 1 0000 0000 1 >  )كيلوبايت۲۰(. در ايپرم ۱۶۵۷۲به آدرس ۱۴۸ي عدد   ذخيره

  ۱۵  ايپرماز ديتا  خواندن <  00010 00026  15 1 0 0000 0000 1 >   از ايپرم ۳۵تا  ۲۶بايت از آدرس۱۰خواندن 

  ۱۶  دستگاه تنظيم نرخ انتقال <  00071 00000  16 1 0 0000 0000 1 >  ۹۶۰۰دستگاه به  )باود( تنظيم نرخ انتقال

�تنظيم ديتاي خروجي به  �5A0032C6B3   <  1 0000 0000 1 0 17  02881  31003  >  ۱۷  تنظيم فرمت ديتاي خروجي  

�'استارت= 20 �' استپ= 03  , ' با (  . .XOR رقم۲ = 72ها و  رقم كد يونيك چاپ شده روي تگ۱۰=  85  ,رقم كد هگز اصلي ۱۰ = 88  , '

  )هاي دستور مثال( .استفاده ميكنيم 10و  13تر از كد اينه ب در صورت نياز ':'  = 58: ارسال ميشود مثال كد آن كاراكتر ارسال يك كد اسكي، 

  ۱۸  تنظيم شناسه دستگاه <  00034  00000  18 0 1 0000 0000 1  > )9999حداكثر (  0034تنظيم شناسه دستگاه به 

  ۱۹  ت در آدرسنوشتن كار <  30102  00160  19 0 1 0768 0000 1  >  حافظه ۷۶۸درآدرس ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲ذخيره كارت شماره 

  ۲۰  خواندن كارت از آدرس <  00000  00000  20 1 0 0034 0000 1  >  كاربران از حافظه  ۳۴خواندن كارت ذخيره شده درآدرس

    .آدرس كارت سرويس ميباشد ۱۲۶۸آدرس كارت مستر و  ۱۲۶۷  , آدرس كارت اصلي ۱۲۶۶ , ي كاربران حافظه ۱۰۰۰تا  ۰۰۰۰ هاي آدرس
 

 پورت سريال  يافتي ازدردستورات . ۳جدول
 

   مركزي يا  دستگاه باشد دستور از 1اگر بيت اولPC يا  از ماژول به مركز پيامباشد  0به ماژول است و اگرPC  ميباشد. 

  ۱۳دستور( .را به دستگاه تنظيم نماييد ۶عملكرد ماژول بهتر است حالت كاري و براي استفاده از تمام گزارشات( 

   فرمـان  نتظيم كنيد تا به محض دريافت 1را به  )يا بازتاب اكو( ۱۰تقال ديتا و فرمان مطمئن شويد، بيتاناگر بخواهيد از صحت، 

 )تغيير يافته است 0به  1از  فرمان توجه داشته باشيد بيت اول در بازتاب. (همان دستور بازتاب شود

   ي ماننددستورات(باشد تا نتيجه اعلام شود  1) اتجواب عملي( ۱۱داشته باشد بهتر است بيت عملياتاگر دستوري نياز به نتيجه 

 .دارندنيازي به نتيجه ن اتيا تنظيم ...و بيزر ،رلهدر دستورهاي ... ) و حذف كارتها وذخيره انجام گرفتن 

   نكنيداستفاده  0000مشترك يا  هاي از آيدي براي جلوگيري از تداخل ديتا كنيد ميموازي در شبكه استفاده  بطوراگر چند ماژول. 

 .كنيد  0را  ۱۱و۱۰همزمان در تمام ماژول ها اجرا شود بيت هاي  )ذخيره يك كارت(دستور و اگر نياز باشد

 كنيدهاي دستورات مراجعه  مثال براي اطلاعات بيشتر به. 

 

  )PC ماژول به  ارسال از(دستورات پورت سريال ) ۱۷
 

 رديف  نام دستور قالب دستور عملكرد

 ۱  بيزر شدنفعال  <  00060 00004  01 0 1 0000 0000 0 >  شد فعال ميلي ثانيه ۶۰ر و با زمانبا ۴به تعداد بيزر

  ۲  رله شدنفعال  <  00014 00000  02 0 1 0000 0000 0 >  .فعال شد ثانيه۱۴رله بمدت 
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  ۳  خاموش شدن رله <  00000 00000  03 0 1 0000 0000 0 >  رله خاموش شد

  ۴  ذخيره شدن كارت اصلي <  30102 00160  04 1 0 0000 0000 0 >  صلي ذخيره شدبعنوان كارت ا ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲كارت 

  ۵  ف شدن كارت اصلي حذ <  00000  00000  05  1 0 0000 0000 0 >  كارت اصلي حذف شد

  ۶  كارت مستر شدن ذخيره <  30102 00160  06 1 0 0000 0000 0 >  ذخيره شد بعنوان كارت مستر ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲كارت 

  ۷  كارت مستر شدن فحذ <  00000  00000  07 1  0 0000 0000 0 >  حذف شد ركارت مست

  ۸  كارت سرويس شدن ذخيره <  30102 00160  08 1 0 0000  0000 0 >  ذخيره شد سرويس بعنوان كارت ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲كارت 

  ۹  كارت سرويس شدن فحذ <  00000  00000  09 1 0 0000 0000 0 >  حذف شد كارت سرويس

  ۱۰  كارت كاربران  شدن ذخيره <  30102 00160  10 1 0 0000 0000 0 >  ذخيره شد كاربربعنوان كارت  ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲كارت 

  ۱۱  كارت كاربران شدنف ذح <  30102 00160  11 1 0 0000 0000 0 >  از ليست كاربران حذف شد ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲ شماره كارت

  ۱۲  پاكسازي كاربران از حافظه <  00000  00000  12 0 1 0000 0000 0 >  كل كارتهاي كاربران از حافظه پاكسازي شد

  ۱۳  انتخاب حالت كاري دستگاه <  00002  00000  13 0 1 0000 0000 0 >  تنظيم شد ۲ كاري حالت دستگاه به

  ۱۴  ديتا در ايپرم شدن ذخيره <  00148 16572  14 0 1 0000 0000 0 >  ذخيره شد ايپرم ۱۶۵۷۲آدرس در ۱۴۸عدد 

  ۱۵  خواندن ديتا از ايپرم <  00231 00026  15 1 0 0000 0000 0 >  )۱بايت(ارسال ميشود ايپرم  ۳۵ا ت ۲۶بايت از آدرس۱۰

�ديتاي خروجي به قالب  �5A0032C6B3  ۱۷  تنظيم شدن فرمت ديتا  <  30102 00160  17 0 1 0000 0000 0  >  تغيير يافت  

  ۱۸  شناسه دستگاه شدن تنظيم <  00034  00000  18 0 1 0000 0000 0  > تنظيم شد  0034شناسه دستگاه به 

  ۱۹  نوشته شدن كارت در آدرس <  30102 00160  19 0  1 0768 0000 0  >  حافظه ذخيره شد ۷۶۸درآدرس ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲كارت 

  ۲۰  آدرس حافظه كارت ازخواندن  <  30102 00160  20 1 0 0034 0000 0  >  ميباشد ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲كد  ۳۴كارت ذخيره شده درآدرس

  ۲۱  ) ۶مد(مشاهده يك كارت كاربر <  30102 00160  21 1 0 0000 0032 0  >  قرار گرفت ۰۰۳۲در جلوي ماژول  ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲به شماره  كارت كاربر

  ۲۲  ۶مشاهده يك كارت ناشناس م <  30102 00160  22 1 0 0000 2564 0  >  قرار گرفت ۲۵۶۴در جلوي ماژول  ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲شماره  ناشناسكارت 

  ۲۳  )۵مد(  مشاهده يك كارت <  30102 00160  23 1 0 0000 0246 0  >  قرار گرفت ۰۲۴۶در جلوي ماژول  ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲شماره بكارت يك 

  ۲۴  )۶مد(رفتن به حالت ذخيره  <  30102 00160  24 1 0 0000 3254 0  >   ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲با كارت اصلي شماره  ۳۲۵۴حالت ذخيره ماژول 

  ۲۵  )۶مد(رفتن به حالت ذخيره <  30102 00160  25 1 0 0000 0000 0  >  ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲ شماره مستربا كارت  ۳۲۵۴حالت ذخيره ماژول 

  ۲۶  انتخاب حالت سرويس <  30102 00160  26 1 0 0000 5478 0  >  فعال شد ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲با كارت شماره  ۵۴۷۸حالت سرويس ماژول 

  ۲۷  ذخيره دستي يك كارت كاربر <  30102 00160  27 1 0 0000 6598 0  >  ذخيره شد ۶۵۹۸بصورت دستي در ماژول  ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲كارت 

  ۲۸  حذف دستي يك كارت كاربر <  30102 00160  28 1 0 0000 6598 0  >  شد حذف ۶۵۹۸ماژول  ازبصورت دستي  ۰۰۱۶۰۳۰۱۰۲كارت 

  ۲۹  ) ۷پايه (ورودي آلارم  <  00000  00000  29 1 0 0000 1478 0  >  )۷پايه(فعال شد  ۱۴۷۸ورودي آلارم ماژول 

  ۳۰  موجود بودن كارت در حافظه <  30102 00160  30 1 0 0000 0000 0  >  ين كارت قبلا در ليست كاربران ذخيره شده استا

  ۳۱  كارت براي حذف پيدا نشد <  30102 00160  31 1 0 0000 0000 0  >  )نميتوان حذف كرد(اين كارت در حافظه موجود نيست 

  ۳۲  اين يك كارت خدمات است <  30102 00160  32 1 0 0000 0000 0  >  ذخيره شده اين كارت قبلا بعنوان كارتهاي خدمات دهنده

  ۳۳  اين يك كارت كاربر است <  30102 00160  33 1 0 0000 0000 0  >  اين كارت قبلا در ليست كاربران ذخيره شده است

  ۳۴  ذخيره شدن كارت اصلي <  30102 00160  34 1 0 0000 6595 0  >  بعنوان اصلي ذخيره شد ۶۵۹۵دستي درماژول طوراين كارت ب

  ۳۵  ذخيره شدن كارت مستر <  30102 00160  35 1 0 0000 6595 0  >  ذخيره شد مستربعنوان  ۶۵۹۵دستي درماژول طوراين كارت ب

  ۳۶  ذخيره شدن كارت سرويس <  30102 00160  36 1 0 0000 6595 0  >  ذخيره شدسرويس بعنوان  ۶۵۹۵دستي درماژولطورب ..كارت
 

 دستورات ارسالي به پورت سريال . ۴جدول
 

   را متوقف سازيد وعمليات پشتبيان گيريي كاربران به اتمام رسيده كارتها يعني خواندن باشد 3000آدرساگر ۲۰دستوردر. 

 هاي  دستورات پورت سريال مثال) ۱۸
 

  

  .ارسال شوند) ۱۰و  ۱۳كاراكترهاي (پس از ارسال دستور بايد اسنتر 

  

  بيزردستور ) ۱
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  ميلي ثانيه ۴۰۰يك بيپ با زمان 
 

<10000000010010000100400>+Chr(13) +Chr(10) 
 

  ميلي ثانيه  ۵۰چهار  بيپ با زمان 
 

<10000000010010000400050>+Chr(13) +Chr(10) 

 

  رلهدستور ) ۲

  ثانيه ۲روشن شدن رله با زمان 
 

<10000000010020000000002>+Chr(13) +Chr(10) 
 

 ايمي رلهروشن شدن د 
 

<10000000010020000000000>+Chr(13) +Chr(10) 

 

  رله خاموش كردن دستور) ۳

 خاموش كردن رله 
 

<10000000010030000000000>+Chr(13) +Chr(10) 
 

  ذخيره كارت اصلي) ۴

  بعنوان كارت اصلي  0000به ماژول شماره   0005944374ذخيره كارت شماره 

 از كارتهاي سرويس دهنده ميباشد و يكي –قبلا ذخيره شده است  - ذخيره شد(دستور ارسال ميشود  ي باشد نتيجه 1برابر  ۱۱اگر بيت( ... 
 

<10000000001040005944374>+Chr(13) +Chr(130) 
 

  حذف كارت اصلي) ۵

 دستور حذف كارت اصلي 
 

<10000000001050000000000>+Chr(13) +Chr(10) 
 

  مسترذخيره كارت ) ۶
 

 ستر  0000به ماژول شماره   0005944374اره ذخيره كارت شمبعنوان كارت م 
 

<10000000001060005944374>+Chr(13) +Chr(10) 
 

  حذف كارت مستر) ۷

 ستردستور حذف كارت م 
 

<10000000001070000000000>+Chr(13) +Chr(10) 
 

  ذخيره كارت سرويس) ۸
 

  بعنوان كارت سرويس   0000به ماژول شماره   0005944374ذخيره كارت شماره 
 

<10000000001080005944374>+Chr(13) +Chr(10) 
 

  حذف كارت سرويس) ۹

 ستردستور حذف كارت م 
 

<10000000001090000000000>+Chr(13) +Chr(10) 
 

  ذخيره كارت كاربر) ۱۰
 

  در آدرس ضاي خاليجستجوي خودكار ف(بعنوان كارت كاربر   0000به ماژول شماره   0005944374ذخيره كارت شماره ( 
 

<10000000001100005944374>+Chr(13) +Chr(10) 
 

  حذف كارت كاربر) ۱۱
 

 و بدون نياز به آدرس دهي جستجوي خودكار(  0000ماژول شماره ليست كاربران  از  0005944374كارت شماره  حذف ( 
 

<10000000001110005944374>+Chr(13) +Chr(10) 
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  برانپاكسازي كارتهاي كار) ۱۲
 

 دستور پاكسازي كل كارتهاي كاربران از حافظه 
 

<10000000010120000000000>+Chr(13) +Chr(10) 
 

 ) ۱مد: حالت كاري پيشفرض(حالت كاري متفاوت ميباشد  ۶اين دستگاه داراي   .انتخاب حالت كاري دستگاه) ۱۳

  ۶دستور تنظيم حالت كاري دستگاه به مد 
 
 
 

<10000000010130000000006>+Chr(13) +Chr(10) 
 

  )كيلوبايت ۲۰(ميباشد  ۲۰۰۰۰تا  ۰۰۰۰۰آدرس حافظه آزاد از ( EEPROMنوشتن در حافظه آزاد ) ۱۴

 ايپرم آزاد حافظهاز ) ۱۳۵۰(در آدرس ) ۲۰۵(دار قبم يك بايت نوشتن 
 

<10000000010140135000205>+Chr(13) +Chr(10) 
 

  EEPROMخواندن از حافظه آزاد ) ۱۵

  ۲۸تا  ۲۳از  ( ايپرم آزاد حافظه زبايت ا ۶خواندن ( 
 

<10000000011150002300006>+Chr(13) +Chr(10) 

  :جواب ماژول

<00000000001154002300255>+Chr(13) +Chr(10) 
<00000000001150002400007>+Chr(13) +Chr(10) 
<00000000001150002500255>+Chr(13) +Chr(10) 
<00000000001150002600018>+Chr(13) +Chr(10) 
<00000000001150002700107>+Chr(13) +Chr(10) 
<00000000001150002800255>+Chr(13) +Chr(10) 

 

  )۹۶۰۰پيشفرض . ( ) Baud-rate( تنظيم نرخ انتقال) ۱۶

  ۱۹۲۰۰تنظيم باود دستگاه به  
 

<10000000010160000000035>+Chr(13) +Chr(10) 
35 = 11059200 / 19200 / 16 - 1  

 

  ۹۶۰۰تنظيم باود دستگاه به   

<10000000010160000000071>+Chr(13) +Chr(10) 
71 = 11059200 / 9600 / 16 - 1  

  .وباره با باود جديد ارسال كنيدپيغام را د درصورت خطا. اگر باود را تغيير دهيد بايد پيام بعدي با باود جديد ارسال شود

 

   )اينتر+ شماره چاپ شده روي تگ ها رقم  ۱۰يعني   8513100000پيشفرض (تنظيم قالب ديتاي خروجي ) ۱۷

  )قرار دهيد 0 و بقيه را هشت تا 88رقم باشد اگر بخواهيد فقط هگز بدون اينتر ارسال شود بايد  ۱۰طول رشته بايد (  نامگذاري قالب هاي اختصاصي

  رقم كد هگز اصلي كارت۱۰:  88

  ا و تگ هاونيك چاپ شده روي كارت هرقم كد ي۱۰:  85

  هگز اصلي كارتاز   XOR رقم كد۲:   72

  (Chr13)كاراكتر اينتر اول :  13

  (Chr10)كاراكتر اينتر دوم :  10

Chr)كاراكتر استارت جمله :  02 �02 = ' ' )  

' =� Chr03)كاراكتر استپ جمله :  03 ' )  

  ( ':' = Chr58)دو نقطه اول جمله  كاراكتر:  58

  ( '%' = Chr37)  علامت درصدكاراكتر :  37

  

  '%' = 37:  رقمي هر كاراكتري را ارسال كند بايد مقدار اسكي آن كاراكتر را بنويسيد مثال۱۰بخواهيد در اول يا پايان كد اگر 
 
 

   بدون اينتر(  شده روي كارترقم كد يونيك چاپ   ۱۰تنظيم ديتاي خروجي به( 
 

<10000000010178500000000>+Chr(13) +Chr(10) 

  :)بدون اينتر( ديتاي ارسالي به پورت سريالنمونه 

0006130464000613046400061304640006130464 
 

  ۱۰و  ۱۳با اينتر كاراكتر (رقم كد يونيك چاپ  شده روي كارت   ۱۰تنظيم ديتاي خروجي به( 
 

<10000000010178513100000>+Chr(13) +Chr(10) 

  ):۱۰و  ۱۳اكتر با اينتر كار(نمونه ديتاي ارسالي به پورت سريال 

0006130464 
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0006130464 
0006130464 

  ۱۳فقط با اينتر كاراكتر (رقم كد يونيك چاپ  شده روي كارت   ۱۰تنظيم ديتاي خروجي به( 
 

<10000000010178513000000>+Chr(13) +Chr(10) 

  ):۱۳فقط با اينتر كاراكتر (نمونه ديتاي ارسالي به پورت سريال 

0006130464 
0006130464 
0006130464 

  ۱۰و ۱۳با اينتر كاراكتر (  ها گت هگز اصليرقم كد  ۱۰تنظيم ديتاي خروجي به( 
 

<10000000010178813100000>+Chr(13) +Chr(10) 

  ):۱۰و  ۱۳با اينتر كاراكتر (نمونه ديتاي ارسالي به پورت سريال 

1E005D8B20 
1E005D8B20 
1E005D8B20 

  رقم كد ۲و  ها تگ اصلي رقم كد هگز ۱۰تنظيم ديتاي خروجي بهXOR  ماژول  خروجي ديتاي(  بدون اينترEM-18( 

<10000000010178872000000>+Chr(13) +Chr(10) 

  ):و بدون اينتر  XORرقم هگز با  ۱۰(نمونه ديتاي ارسالي به پورت سريال 

1E005D8B20E81E005D8B20E81E005D8B20E81E005D8B20 
 

  هاي ماژول استاندارد ديتاي (  ۱۰و  ۱۳داراي اينتر  . بايت استارت و استپ ۲و  ها تگ گزرقم كد ه ۱۰تنظيم ديتاي خروجي به RF01D , ID-12( 
  

<10000000010170288131003>+Chr(13) +Chr(10) 

  ):۱۰و  ۱۳استپ و كاراكتر اينتر - رقم هگز با استارت ۱۰(نمونه ديتاي ارسالي به پورت سريال 

�1E005D8B20 
��1E005D8B20 
��1E005D8B20 

 

  )0000پيشفرض ي  شناسه. ( RS-485براي كنترل در شبكه  دستگاه)  ID(شناسه تغيير ) ۱۸

 باشد تا جواب   0 بايد  ۱۱و  ۱۰بيت هاي . (استفاده كنيد  0000براي ارسال همزمان يك دستور به كل ماژول ها در شبكه ميتوانيد از شناسه مشترك

 ).نشود ديتا ايجاد ي درو تداخل ارسال نشود

  ارسال ميكند خود را با شناسه دستورماژول جواب . بفرستيد  0000ماژول فراموش شود براي دريافت آيدي دستوري را با شناسه يك اگر آيدي. 

  
<10000000001050000000000>+Chr(13) +Chr(10)     

  :جواب ماژول

<03362000001050000000000>+Chr(13) +Chr(10)   

  ها در شبكه ي يك كارت مستر به تمامي ماژول مثال براي ذخيره: 

<10000000000060005944374>+Chr(13) +Chr(10) 

 1234شناسه دستگاه به  تغيير  
 

<10000000010180000001234>+Chr(13) +Chr(10) 

 1234در ماژول شماره  كاربر ذخيره يك كارت  
 

<11234000001100005944374>+Chr(13) +Chr(10) 

 2563به   1234ژول ازتغيير شناسه ما  
 

<11234000010180000002563>+Chr(13) +Chr(10) 
 

 

  )جهت بازگرداني پشتيبان( در حافظهكاربران ليست از  يدر آدرس معين )روي تگ چاپ شده كدبا (نوشتن كارت يا تگ ) ۱۹

 .براي كارت سرويس ميباشد ۱۲۶۸رت مستر و آدرس براي كا ۱۲۶۷براي كارت اصلي،  ۱۲۶۶آدرس  ،كارتهاي كاربران ليست ۱۰۰۰تا  ۰۰۰۰از آدرس 

  از ليست كاربران ۶۳۷در آدرس   0006119354ذخيره كارت شماره: 
 
 

<10000063701190006119354>+Chr(13) +Chr(10) 
 

  بعنوان كارت اصلي  0006119354ذخيره كارت شماره: 
 
 

<10000126601190006119354>+Chr(13) +Chr(10) 
 

 ستر  0006119354ره ذخيره كارت شمابعنوان كارت م: 
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<10000126701190006119354>+Chr(13) +Chr(10) 
 

  سرويس بعنوان كارت  0006119354ذخيره كارت شماره: 
 
 

<10000126801190006119354>+Chr(13) +Chr(10) 
 

 

  )ن گيريباجهت پشتي. (كارتهاي ذخيره شده در ماژول) كد يونيك(  هاي دريافت شماره) ۲۰
  

 3367 ارهمماژول ش كارت ذخيره شده در ليست كاربران ومينس )كد يونيك(دريافت شماره : 
 

<13367000301200000000000>+Chr(13) +Chr(10) 

  :جواب ماژول

<03367000301200006119354>+Chr(13) +Chr(10) 
 

 اصليكارت  )كد يونيك(ي دريافت شماره: 
 

<13367126601200000000000>+Chr(13) +Chr(10) 

  :جواب ماژول

<03367126601200006119354>+Chr(13) +Chr(10) 

  

 3367ذخيره شده در ماژول شماره  مستركارت  )كد يونيك(ي دريافت شماره : 
 

<13367126701200000000000>+Chr(13) +Chr(10) 

  :جواب ماژول

<03367126701200006119354>+Chr(13) +Chr(10) 

  

 3367ذخيره شده در ماژول شماره  سرويس كارت )كد يونيك(ي دريافت شماره : 
 

<13367126801200000000000>+Chr(13) +Chr(10) 

  :جواب ماژول

<03367126801200006119354>+Chr(13) +Chr(10) 

  

  

 

  تايي و  ۱۰۰۰ي  صرفأ جهت پشتيبان گيري و بازگرداني اطلاعات كارتها ميباشد كه ميتوان در يك حلقه ۲۰و  ۱۹دستور

داخل ( ۲۰ذخيره كرد و يا با فرستادن آدرسي در دستوربه نوبت  آنها را ۱۹با درستور ها رس و شماره كارتفرستادن آد

 .خيره شده را دريافت كردذهاي  شماره كارت) تايي۱۰۰۰ي حلقه

 

  رابر ب دستور ارسالي آدرساگر ره شدهيي كاربران ذخها كارت كل ارسال بعد از) هنگام پشتيبان گيري( ۲۰در جواب دستور 

آن  به كاربران ذخيره شده در ليست رتهاياكل ك(و حلقه را متوقف سازيد  هباشد يعني كارتهاي كاربران به اتمام رسيد 3000

 ).ميباشد تعداد

 

   دستگاه نرم افزارهاي) ۱۹

  مخصوص ماژول بامنوي فارسينرم افزار  
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  افزار دستگاه به زبان فارسي  نرم 

 با تمامي باود و شناسه ها(هاي موجود  ول از كل پورتامكان جستجوي اتوماتيك ماژ.( 

 هاي انحصاري ها در شبكه با شناسه تك ماژول امكان كنترل و تنظيم كردن تك. 

 افزار توسط نرم دهنده خدمات كارتهاي امكان ذخيره سازي و حذف كليه كارتهاي كاربران و. 

 امكان فعال كردن رله و بيزر با زمان و تعداد دلخواه. 

 و پاكسازي كارتهاي كاربران) باود(انتخاب حالت هاي كاري، تنظيم نرخ انتقال  مكان تغيير شناسه،ا. 

  امكان پشتيبان گيري و بازگرداني اطلاعات كارتها و ذخيره در فايلText با پرينتر مستقيم و چاپ. 

  كاربران دستورات و عملكردهاي(داراي منوي گزارشات( 

 ات ارسالي و دريافتيدستوري نمايش  داراي پنجره. 

 دانلود نرم افزار

  مخصوص ماژول بامنوي اانگليسي نرم افزار 
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  افزار دستگاه به زبان انگليسي همراه با سورس  نرم 

 افزار نده توسط نرمامكان ذخيره سازي و حذف كليه كارتهاي كاربران و كارتهاي خدمات ده. 

 نظيم نرخ انتقال و پاكسازي كارتهاي كاربرانمد كاري تانتخاب   تغيير شناسه، - رله - كنترل بيزر امكان. 

 و منوي گزارشات ي نمايش دستورات ارسالي و دريافتي داراي پنجره. 

  همراه با سورس دانلود نرم افزار

 
  

  سخت افزارهاي ارتباط با كامپيوتر) ۲۰

  ارتباط با پورت كام توسط آيسيMAX232 قابل استفاده در مسيرهاي طولاني 

 

 

 
 

 

 ارتباط با كامپيوتر توسط پورت سريال. ۵نقشه

 ارتباط با كامپيوتر توسط مبدلUSB  بهCOM ) تفاده شود ميكروفاراد اس ۱۰۰۰بهتر است در تغذيه مدار خازن( 
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 USBارتباط با كامپيوتر توسط پورت . ۶نقشه

 

 
 
 هاي  داراي خروجي فعالساز براي آيسيRS485-MAX485-MAX487 

 

 
 

 

 ارتباط ماژول با آيسي هاي انتقال ديتا. ۷نقشه

 

 

 
 تك ماژولها نترل تكانحصاري و ك شناسهبا  )ديتا و تغذيه(سيم  ۴با  امكان شبكه شدن در هتل ها و قفل كمد استخرها 

 

 
 
 

 RS485شبكه شدن ماژول ها با شبكه . ۸نقشه

  ماژول  به اتهاي مختلف جهت ارسال دستور نمونه برنامه هاي نوشته شده در محيط) ۲۱
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 BASCOM-AVRدر محيط  به زبان بيسيك نمونه برنامه نوشته شده  

    
'Save a tag for a user-card in the network on the module ID is '0016'. 
 
   $regfile = "M8DEF.dat" 
   $crystal = 11059200 
   $baud = 9600 
 
   Dim _data As String * 10 , _id As String * 4 , _command As String * 2 

 

   '0016 is device id, 04 is save command, 0005944374 is tag unique code. 
   _id = "0016" : _command = "04" : _data = "0005944374"  
 
   Print "<1" ; _id ; "000011" ; _command; _data ; ">"  
   'send data is: <10016000011040005944374> 
   Wait 1 
    
   'Or 
   Print "<10016000011040005944374>"   
 
   Do : Loop 
 
End 

  نوشته شده در محيط بسكام ۱ نامهبر نمونه

  دانلود سورس كد

  Codevision -AVRدر محيط  به زبان سي نمونه برنامه نوشته شده 

    
//Save a tag for a user-card in the network on the module ID is '0016' 
 
#include <mega8.h> 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <delay.h> 
//04 is save command, 0005944374 is tag unique code. 
char _id[]="0000", _command[]="04", _data[]="0005944374"; 
 
void main(void){ 
//USART setting (crystal:11059200Hz) 
UCSRA=0x00; UCSRB=0x08; UCSRC=0x86; UBRRH=0x00; UBRRL=0x47; 
//0016 is device id, 
strcpyf(_id,"0016"); 

 

while (1){  

     

    printf("<1%s000011%s%s>\r\n",_id,_command,_data); 
    delay_ms(1000); 

         

    //Or 
    printf("<10016000011040005944374>\r\n"); 

         

    for(;;); 
};  
} 
 

 وشته شده در محيط كدويژنن ۲نامه برنمونه 

  دانلود سورس كد

  #Visual Studio/Cدر محيط  شارپ نمونه برنامه نوشته شده به زبان سي 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.IO.Ports; 
 
namespace Visual_C_Sharp 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //configuring the serial port 
            serialPort1.PortName = "COM11"; 
            serialPort1.BaudRate = 9600; 
            serialPort1.DataBits = 8; 
            serialPort1.Parity = Parity.None; 
            serialPort1.StopBits = StopBits.One; 
        } 
 
        private void button_Send_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //opening the serial port 
            serialPort1.Open(); 
            string output; 
 
            output = string.Format("<1{0:d4}", Convert.ToUInt16(Text_ID.Text)) + 

string.Format("{0:d4}", Convert.ToUInt16(Text_Address.Text)) + "01" + 
string.Format("{0:d2}", Convert.ToUInt16(Text_Command.Text)) + 
string.Format("{0:d10}>\r\n", Convert.ToInt32(Text_Data.Text)); 

 
            //write data to serial port 
            serialPort1.WriteLine(output); 
 
            MessageBox.Show (output); 
 
            serialPort1.WriteLine("<10000000001010000200150>\r\n"); 
 
            //close the port   
            serialPort1.Close(); 
        } 
    } 
} 
 
 

 نوشته شده در محيط سي شارپ ۳نامه برنمونه 

 
 
 

  دانلود سورس كد

  Visual Studio/VB.Netط نمونه برنامه نوشته شده به زبان وي بي دات نت در محي 
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Public Class Form1 

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

  'configuring the serial port 
        SerialPort1.PortName = "COM11" 
        SerialPort1.BaudRate = 19200 
        SerialPort1.DataBits = 8 
        SerialPort1.Parity = IO.Ports.Parity.None 
        SerialPort1.StopBits = IO.Ports.StopBits.One 
    End Sub 
 

    Private Sub Button_send_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button_send.Click 
        Dim output As String 

        output = String.Format("<1{0:0000}", Convert.ToInt32(TExt_ID.Text)) + 
String.Format("{0:0000}", Convert.ToInt32(TExt_Address.Text)) + "01" + 
String.Format("{0:00}", Convert.ToInt32(TExt_Command.Text)) + 
String.Format("{0:0000000000}>", Convert.ToInt32(Text_Data.Text)) + Chr(13) + 
Chr(10) 
 'opening the serial port 
        SerialPort1.Open() 
        SerialPort1.WriteLine(output) 
        MessageBox.Show(output) 
        SerialPort1.WriteLine("<10000000001010000200150>" + vbCrLf) 
        SerialPort1.Close() 
    End Sub 
 
End Class 
 

 VB.Netنوشته شده در محيط  ۴نمونه برنامه 

  دانلود سورس كد

  VB6نمونه برنامه نوشته شده به زبان بيسيك در محيط  

    
Private Sub Form_Load() 

    If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.PortOpen = False 
  'configuring the serial port 

    MSComm1.Settings = "9600,n,8,1" 

    MSComm1.CommPort = 11 
End Sub 
 

Private Sub Command_send_Click() 

    Dim S As String 
 'opening the serial port 
 MSComm1.PortOpen = True 
S = "<1" & Format(Text_ID.Text, "0000") & Format(Text_addres.Text, "0000") &     
"01" & Format(Text_Command.Text, "00") & Format(Text_data.Text, "0000000000") & 
">" & Chr(13) & Chr(10) 

    MSComm1.Output = S 
    MsgBox S 
    MSComm1.Output = "<10000000001010000200150>" & Chr(13) & Chr(10) 
 
'Close the port 
 MSComm1.PortOpen = False 
End Sub 

 

  VB6نوشته شده در محيط   ۵نمونه برنامه 

  دانلود سورس كد

  ) آماده(انداز سخت افزاري  بردهاي راه) ۲۲
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 بردK111  تستر ماژول هايKartach - RF01D [ID3/Memory] - EM18 - EM19 

  

 

 
 

  سانتيمتر ۶/۷*  ۸/۴اندازه برد 

  

 
 
 

 
 
  

 K111ماركاژ قطعات برد 

 
  

 
 

 
 
  

  )قابل چاپ ۱به ۱اندازه ( K111برد PCBفايل 
 

  يا خريد برد آماده از سايت PCBدانلود فايل 

 برد K112  مبدلUSB  بهCOM )انداز  رابط بردهاي راهK117 - K118 با PC( 
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  )رابط كامپيوتر(به كام  USBمبدل هاي 
 

  از سايت ردب يا خريد سخت افزاري دانلود درايور

 

 
 
 

  بردK113  مبدلUSB  بهRS485 ) رابط بردK116  بهPC  چندتايي شبكه يا وبصورت تكي در مسيرهاي طولاني ( 

 
 

 
 

  سانتيمتر ۸/۵*  ۴اندازه برد 

 

 بصورت تكي ...جهت تنظيمات شناسه و به برد امكان اتصال مستقيم ماژول.  

 

 
 

 
  از سايت آماده يا خريد برد دانلود درايور سخت افزاري

  بردK114  مبدلUSB  بهCOM )و يا پرونده هاي الكترونيكي و ارتباط دوطرفه با نرم افزارهاي مديريت پاركينگ...( 
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  سانتيمتر ۳/۶*  ۱/۴اندازه برد 
 

  از سايت آماده يا خريد برد دانلود درايور سخت افزاري

 

 برد K115 مبدلUSB به Keyboard ) محيط وورد يا  در )ها كد چاپ شده روي تگ(تايپ مستقيمNodepad بجاي كيبورد( 

 افزاري بدون نياز به درايور سخت )HID Keyboard Device( 

 

 
  سانتيمتر ۳/۶*  ۱/۴اندازه برد 

  از سايت آماده خريد برد
  

  
  ها اتصال مستقيم ماژول به برد

  بردK116  ولت داراي خروجي رله و آيسي ۱۲راه انداز MAX-485  )و ، استخرهاها، هتل ها قابل نصب به درب بازكن(... 
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  ديتا و تغذيه موازي سيم ۴ماژول با  ۹۹۹۹امكان شبكه شدن )VCC,GND,A,B( 

 داراي جامپر ورودي آلارم و ارسال پيغام هشدار به سانترال با شناسه انحصاري ماژول. 

 
  سانتيمتر ۴/۸*  ۳/۵*  ۴/۱ اندازه برد

 
 

 

 
 

 K116ماركاژ قطعات برد 

 
 

 
 

 

  )قابل چاپ ۱به ۱اندازه ( K116برد PCBفايل 

 
  يا خريد برد آماده از سايت PCBدانلود فايل 

  بردK117  و دستگاهكليد اصلي ها،  قابل نصب به درب بازكن(ولت داراي خروجي رله  ۱۲راه انداز(... 
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  سانتيمتر ۳/۷*  ۴/۵*  ۲ اندازه برد

  

 

 
 

 K117ماركاژ قطعات برد 

 
  

  

 

 
 

  )قابل چاپ ۱به ۱اندازه ( K117برد PCBفايل 

  

  يا خريد برد آماده از سايت PCBدانلود فايل 
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 برد  K118 ولت   ۳۵الي  ۷ صنعتي، راه اندازAC / DC   تردد محدودسازيكليد احضار يا  استفاده درقابل (داراي خروجي رله 

 ...)و ولت۲۴ها و ماشين آلات صنعتي ، كليد اصلي دستگاهآسانسور

 
  سانتيمتر ۸/۷*  ۵/۶*  ۴/۱ اندازه برد

 
 

 
 

 K118ماركاژ قطعات برد 

 

 

 
 

  )قابل چاپ ۱به ۱اندازه ( K118برد PCBفايل 

  يا خريد برد آماده از سايت PCBدانلود فايل 
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   مشخصات بسته بندي و اندازه پايه ها) ۲۳

 
 
 

 
  

  

 
 

 

 
 
 

  

  

 
  

  

  

  دانلود فايل كتابخانه پروتل و پروتئوس 

  

   


